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ABSTRAK 

Spillway merupakan suatu bagian bangunan yang melimpahkan air dengan 

tujuan mengendalikan debit air untuik mencegahnya sedimentasi yang berlebihan 

pada bendungan. Dalam pelaksanaan pembangunan Spillway Bendungan Tiga 

Dihaji dapat timbul masalah land sliding yang diakibatkan kemiringan tebing 1 : 

0,5 dengan elevasi antar lereng 10 m. Faktor cuaca pada musim penghujan dapat 

menyebabkan lereng hasil galian menjadi terkikis sehingga dapat memicu 

terjadinya land sliding. Oleh karena itu, diperlukan penanganan pada lereng hasil.  

galian Spillway dengan menggunakan shotcrete dengan campuran kering (Dry 

Mix). Dalam pelaksanaan pekerjaan shotcrete metode pelaksanaan yang dilakukan 

dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan shotcrete seperti  pekerjaan 

pemasangan wiremesh, pemasangan wheep hole, pembuatan adukan kering 

shotcrete, menembakkan shotcrete, proses curing, pemasangan rockbolt, grouting 

rockbolt, core drill, pengujian kuat tekan. Pekerjaan shotcrete dilaksanakan dengan 

volume sebesar 475,39 m3. Dari rencana metode pelaksanaan pekerjaan shotcrete 

terdapat biaya yang digunakan dalam kelangsungan pekerjaan tersebut dimana 

rencana biaya pelaksanaan shotcrete pada lokasi penelitian sebesar Rp. 

Rp6,103,600,410.90  dengan jangka waktu selama satu bulan.   

Kata Kunci: Spillway, Land Sliding, Proteksi Longsoran, Shotcrete. 
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